
SAZBY MÝTNÉHO PLATNÉ OD 1.1. 2021

Sazby mýtného za užívání dálnice pro vozidla v systému elektronického mýtného s výjimkou vozidel kategorie M2 a M3
 a) v době od 5:00 do 22:00 hodin
 b) v době od 22:00 do 05:00 hodin

2

Sazby mýtného za užívání silnice I. třídy pro vozidla v systému elektronického mýtného s výjimkou vozidel kategorie M2 a M3
 a) v době od 5:00 do 22:00
 b) v době od 22:00 do 05:00

3

Sazby mýtného za užívání dálnice pro vozidla kategorie M2 a M3
 a) v době od 5:00 do 22:00
 b) v době od 22:00 do 05:00

4

Sazby mýtného za užívání silnice I. třídy pro vozidla kategorie M2 a M3
 a) v době od 5:00 do 22:00
 b) v době od 22:00 do 05:00
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Výše poplatku za hluk z provozu užívání dálnice či silnice I. třídy s výjimkou vozidel kategorie M2 a M3
 a) v době od 5:00 do 22:00
 b) v době od 22:00 do 05:00

7 - 8

Výše poplatku za pozemní komunikaci za užívání dálnice či silnice I. třídy s výjimkou vozidel kategorie M2 a M3 6

Výše poplatku za znečištění ovzduší za užívání dálnice či silnice I. třídy s výjimkou vozidel kategorie M2 a M3 9

10Výše poplatku za pozemní komunikaci za užívání dálnice či silnice I. třídy pro vozidla kategorie M2 a M3

Výše poplatku za hluk z provozu užívání dálnice či silnice I. třídy pro vozidla kategorie M2 a M3 11 - 12

13Výše poplatku za znečištění ovzduší za užívání dálnice či silnice I. třídy pro vozidla kategorie M2 a M3



SAZBY MÝTNÉHO ZA UŽÍVÁNÍ DÁLNICE PRO VOZIDLA V SYSTÉMU 
ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO S VÝJIMKOU VOZIDEL KATEGORIE M2 A M3

2

<7,5 t; 12 t)

≥12 t

EURO 0-IV EURO V, EEV EURO VI CNG-BIO-EURO VI

2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5

v době od 5:00 do 22:00 hodin (denní sazba)

Největší
povolená
hmotnost

0,056 0,076 0,096 0,116

1,163 1,563 1,983 2,408

3,045 4,091 5,191 6,295

0,048 0,064 0,081 0,099

0,985 1,324 1,680 2,040

2,580 3,466 4,398 5,333

0,044 0,060 0,076 0,092

0,918 1,234 1,566 1,901

2,404 3,230 4,099 4,969

0,042 0,056 0,071 0,086

0,861 1,157 1,468 1,782

2,253 3,028 3,842 4,657

(3,5 t; 7,5 t)

<7,5 t; 12 t)

≥12 t

2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5

0,057 0,076 0,096 0,117

1,169 1,571 1,993 2,421

3,060 4,112 5,218 6,324

0,048 0,064 0,082 0,099

0,992 1,332 1,691 2,053

2,596 3,487 4,425 5,361

0,045 0,060 0,076 0,093

0,924 1,242 1,576 1,914

2,420 3,251 4,126 4,997

0,042 0,056 0,072 0,087

0,867 1,165 1,478 1,795

2,269 3,049 3,869 4,686

(3,5 t; 7,5 t)

v době od 22:00 do 5:00 hodin (noční sazba)

Tabulka sazeb mýtného (Kč/Km)

Emisní třída

Počet náprav



SAZBY MÝTNÉHO ZA UŽÍVÁNÍ SILNICE I. TŘÍDY PRO VOZIDLA V SYSTÉMU 
ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO S VÝJIMKOU VOZIDEL KATEGORIE M2 A M3

<7,5 t; 12 t)

≥12 t

EURO 0-IV EURO V, EEV

2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5

Největší
povolená
hmotnost

0,036 0,048 0,061 0,074

0,743 0,998 1,266 1,537

1,944 2,611 3,314 4,016

0,027 0,037 0,047 0,057

0,565 0,759 0,963 1,170

1,479 1,987 2,521 3,053

0,024 0,032 0,041 0,050

0,498 0,669 0,849 1,031

1,303 1,751 2,222 2,689

0,021 0,029 0,036 0,044

0,440 0,592 0,751 0,912

1,153 1,549 1,965 2,378

(3,5 t; 7,5 t)

<7,5 t; 12 t)

≥12 t

2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5

0,036 0,049 0,062 0,075

0,749 1,006 1,276 1,550

1,960 2,633 3,341 4,044

0,028 0,037 0,047 0,057

0,571 0,767 0,974 1,182

1,495 2,008 2,548 3,082

0,024 0,033 0,042 0,050

0,504 0,677 0,859 1,043

1,319 1,772 2,249 2,718

0,022 0,029 0,037 0,045

0,446 0,600 0,761 0,924

1,168 1,570 1,992 2,406

(3,5 t; 7,5 t)

EURO VI CNG-BIO-EURO VI

v době od 5:00 do 22:00 hodin (denní sazba)

v době od 22:00 do 5:00 hodin (noční sazba)

Tabulka sazeb mýtného (Kč/Km)

Emisní třída

Počet náprav
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SAZBY MÝTNÉHO ZA UŽÍVÁNÍ DÁLNICE PRO VOZIDLA KATEGORIE M2 A M3

<7,5 t; 12 t)

≥12 t

EURO 0-IV EURO V, EEV

2 ≥3 2 ≥3

≥3

≥3

≥3

≥3

≥3

2 2

Největší
povolená
hmotnost

0,051 0,068

0,640 0,859

0,761 1,023

0,043 0,058

0,542 0,728

0,645 0,866

0,040 0,054

0,505 0,679

0,601 0,807

0,037 0,050

0,473 0,636

0,563 0,757

(3,5 t; 7,5 t)

<7,5 t; 12 t)

≥12 t

2 ≥3 2 2 2

0,051 0,068

0,643 0,864

0,765 1,028

0,043 0,058

0,545 0,733

0,649 0,872

0,040 0,054

0,508 0,683

0,605 0,813

0,038 0,051

0,477 0,641

0,567 0,762

(3,5 t; 7,5 t)

EURO VI CNG-BIO-EURO VI

v době od 5:00 do 22:00 hodin (denní sazba)

v době od 22:00 do 5:00 hodin (noční sazba)

Tabulka sazeb mýtného (Kč/Km)

Emisní třída

Počet náprav

4



SAZBY MÝTNÉHO ZA UŽÍVÁNÍ SILNICE I. TŘÍDY PRO VOZIDLA KATEGORIE M2 A M3

<7,5 t; 12 t)

≥12 t

Tabulka sazeb mýtného (Kč/Km)

Emisní třída

EURO 0-IV EURO V, EEV

2 ≥3 2 ≥3

≥3

≥3

≥3

≥3

≥3

2 2

Počet náprav
Největší
povolená
hmotnost

0,032 0,043

0,408 0,549

0,486 0,653

0,025 0,033

0,311 0,417

0,370 0,497

0,022 0,029

0,274 0,368

0,326 0,438

0,019 0,026

0,242 0,325

0,288 0,387

(3,5 t; 7,5 t)

<7,5 t; 12 t)

≥12 t

2 ≥3 2 2 2

0,033 0,044

0,412 0,553

0,490 0,658

0,025 0,033

0,314 0,422

0,374 0,502

0,022 0,029

0,277 0,372

0,330 0,443

0,019 0,026

0,246 0,330

0,292 0,392

(3,5 t; 7,5 t)

EURO VI CNG-BIO-EURO VI

v době od 5:00 do 22:00 hodin (denní sazba)

v době od 22:00 do 5:00 hodin (noční sazba)
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VÝŠE POPLATKU ZA POZEMNÍ KOMUNIKACI ZA UŽÍVÁNÍ DÁLNICE ČI SILNICE I. TŘÍDY
S VÝJIMKOU VOZIDEL KATEGORIE M2 A M3

<7,5 t; 12 t)

≥12 t

Výše poplatku za pozemní komunikaci (Kč/Km)

Počet náprav

2 3 4 ≥5
Dálnice

(3,5 t; 7,5 t)

<7,5 t; 12 t)

≥12 t

(3,5 t; 7,5 t)

0,0411

0,8487

0,0552 0,0700

1,4470

3,7878 4,6000

1,7573

0,0850

1,1403

2,98492,2216

2 3 4 ≥5

0,0207

0,4282

0,0278 0,0353

0,7300

1,9109 2,3207

0,8865

0,0429

0,5753

1,50591,1208

Výše poplatku za pozemní komunikaci (Kč/Km)

Počet nápravSilnice 
I. třídy
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VÝŠE POPLATKU ZA HLUK Z PROVOZU UŽÍVÁNÍ DÁLNICE ČI SILNICE I. TŘÍDY
S VÝJIMKOU VOZIDEL KATEGORIE M2 A M3

v době od 5:00 do 22:00 hodin (denní sazba)

<7,5 t; 12 t)

≥12 t

Výše poplatku za hluk z provozu (Kč/Km)

Počet náprav

2 3 4 ≥5
Dálnice

(3,5 t; 7,5 t)

<7,5 t; 12 t)

≥12 t

(3,5 t; 7,5 t)

0,0006

0,0121

0,0008 0,0010

0,0207

0,0542 0,0572

0,0251

0,0012

0,0163

0,04270,0318

2 3 4 ≥5

0,0006

0,0121

0,0008 0,0010

0,0207

0,0542 0,0572

0,0251

0,0012

0,0163

0,04270,0318

Počet nápravSilnice 
I. třídy

Výše poplatku za hluk z provozu (Kč/Km)
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VÝŠE POPLATKU ZA HLUK Z PROVOZU UŽÍVÁNÍ DÁLNICE ČI SILNICE I. TŘÍDY
S VÝJIMKOU VOZIDEL KATEGORIE M2 A M3

v době od 22:00 do 5:00 hodin (noční sazba)

<7,5 t; 12 t)

≥12 t

Výše poplatku za hluk z provozu (Kč/Km)

Počet náprav

2 3 4 ≥5
Dálnice

(3,5 t; 7,5 t)

<7,5 t; 12 t)

≥12 t

(3,5 t; 7,5 t)

0,0009

0,0182

0,0012 0,0015

0,0311

0,0813 0,0858

0,0377

0,0018

0,0245

0,06410,0477

2 3 4 ≥5

0,0009

0,0182

0,0012 0,0015

0,0311

0,0813 0,0858

0,0377

0,0018

0,0245

0,06410,0477

Počet nápravSilnice 
I. třídy

Výše poplatku za hluk z provozu (Kč/Km)



VÝŠE POPLATKU ZA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ZA UŽÍVÁNÍ DÁLNICE ČI SILNICE I. TŘÍDY
S VÝJIMKOU VOZIDEL KATEGORIE M2 A M3

EURO 0-IV EURO V, EEV EURO VI CNG-BIO-EURO VI

2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5

0,0146

0,3022

0,7911

0,0196

0,4061

1,0629

0,0249

0,5153

1,3488

0,0303

0,6258

1,6380

0,0060

0,1246

0,3262

0,0081

0,1674

0,4382

0,0103

0,2125

0,5561

0,0125

0,2580

0,6754

0,0028

0,0575

0,1505

0,0037

0,0772

0,2021

0,0047

0,0980

0,2565

0,0058

0,1190

0,3115

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Výše poplatku za znečištění ovzduší (Kč/Km)

Výše poplatku za znečištění ovzduší (Kč/Km)

<7,5 t; 12 t)

≥12 t

(3,5 t; 7,5 t)

Dálnice

EURO 0-IV EURO V, EEV EURO VI CNG-BIO-EURO VI

2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5

<7,5 t; 12 t)

≥12 t

(3,5 t; 7,5 t) 0,0146

0,3022

0,7911

0,0196

0,4061

1,0629

0,0249

0,5153

1,3488

0,0303

0,6258

1,6380

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Silnice 

I. třídy
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0,0028

0,0575

0,1505

0,0037

0,0772

0,2021

0,0047

0,0980

0,2565

0,0058

0,1190

0,3115

0,0060

0,1246

0,3262

0,0081

0,1674

0,4382

0,0103

0,2125

0,5561

0,0125

0,2580

0,6754



VÝŠE POPLATKU ZA POZEMNÍ KOMUNIKACI ZA UŽÍVÁNÍ DÁLNICE ČI SILNICE I. TŘÍDY 
PRO VOZIDLA KATEGORIE M2 A M3

<7,5 t; 12 t)

≥12 t

Dálnice

(3,5 t; 7,5 t)

<7,5 t; 12 t)

≥12 t

(3,5 t; 7,5 t)

0,0370

2 ≥3

0,4668

0,5554

0,0186

2 ≥3

0,2355

0,2802

0,0497

0,6272

0,7462

0,0250

0,3164

0,3765

Výše poplatku za pozemní komunikaci (Kč/Km)

Výše poplatku za pozemní komunikaci (Kč/Km)

Počet náprav

Počet náprav

Silnice 
I. třídy
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VÝŠE POPLATKU ZA HLUK Z PROVOZU UŽÍVÁNÍ DÁLNICE ČI SILNICE I. TŘÍDY
PRO VOZIDLA KATEGORIE M2 A M3

v době od 5:00 do 22:00 hodin (denní sazba)

<7,5 t; 12 t)

≥12 t

Výše poplatku za hluk z provozu (Kč/Km)

Počet náprav

Dálnice

(3,5 t; 7,5 t)

<7,5 t; 12 t)

≥12 t

(3,5 t; 7,5 t)

Počet nápravSilnice 
I. třídy

Výše poplatku za hluk z provozu (Kč/Km)

0,0005

2 ≥3

0,0067

0,0080

0,0005

2 ≥3

0,0067

0,0080

0,0007

0,0090

0,0107

0,0007

0,0090

0,0107
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VÝŠE POPLATKU ZA HLUK Z PROVOZU UŽÍVÁNÍ DÁLNICE ČI SILNICE I. TŘÍDY
PRO VOZIDLA KATEGORIE M2 A M3

v době od 22:00 do 5:00 hodin (noční sazba)

<7,5 t; 12 t)

≥12 t

Výše poplatku za hluk z provozu (Kč/Km)

Počet náprav

Dálnice

(3,5 t; 7,5 t)

<7,5 t; 12 t)

≥12 t

(3,5 t; 7,5 t)

Počet nápravSilnice 
I. třídy

Výše poplatku za hluk z provozu (Kč/Km)

0,0008

2 ≥3

0,0100

0,0119

0,0008

2 ≥3

0,0100

0,0119

0,0011

0,0135

0,0160

0,0011

0,0135

0,0160



VÝŠE POPLATKU ZA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ZA UŽÍVÁNÍ DÁLNICE ČI SILNICE I. TŘÍDY
PRO VOZIDLA KATEGORIE M2 A M3

EURO 0-IV EURO V, EEV EURO VI CNG-BIO-EURO VI

2 ≥3 ≥32

0,0131 0,0176

0,1662 0,2234

0,1978 0,2657

0,0054 0,0073

0,0685 0,0921

0,0816 0,1096

2 ≥3 ≥32

0,0025 0,0033

0,0316 0,0425

0,0376 0,0505

0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

EURO 0-IV EURO V, EEV EURO VI CNG-BIO-EURO VI

2 ≥3 ≥32

0,0131 0,0176

0,1662 0,2234

0,1978 0,2657

0,0054 0,0073

0,0685 0,0921

0,0816 0,1096

2 ≥3 ≥32

0,0025 0,0033

0,0316 0,0425

0,0376 0,0505

0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

Výše poplatku za znečištění ovzduší (Kč/Km)

Výše poplatku za znečištění ovzduší (Kč/Km)

<7,5 t; 12 t)

≥12 t

(3,5 t; 7,5 t)

Dálnice

<7,5 t; 12 t)

≥12 t

(3,5 t; 7,5 t)

Silnice 

I. třídy
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